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TECHNISCHES MERKBLATT 
 
 
 

LTE 100 Cockpitpflege 
 

 

 
Anwendungsbereich: 
LTE 100 Cockpitpflege ist eine Intensivpflege für alle Kunststoffe und Leder im Fahrzeugin-
nenraum. 
 
Beschreibung und Eigenschaften: 
LTE 100 Cockpitpflege 
• reinigt Kunststoff-Flächen und Lederteile schonend und nachhaltig. 
• entfernt existierende Grauschleier auf Cockpitteilen. 
• sorgt für eine antistatische, schmutzabweisende Ausrüstung der behandelten Oberflä-

chen. 
• pflegt und wirkt Materialversprödung entgegen. 
• ist auch für Cabrios geeignet. 
• verleiht den Oberflächen je nach Verarbeitung ein mattes oder glänzendes Finish. 
 
Anwendung: 
LTE 100 Cockpitpflege auf ein weiches, fusselfreies Tuch auftragen und die Emulsion 
gleichmäßig und flächendeckend verteilen. Ist ein glänzendes Ergebnis gewünscht, sollte die 
Emulsion mit einem Baumwolltuch aufgetragen werden. Für ein mattes Finish die Emulsion 
stattdessen mit einem Mikrofasertuch auftragen. 
 
Achtung: 
Nicht auf Kunstgläsern oder Armatur-Schalthebeln anwenden! 
 
Technische Daten: 
Aussehen:  milchig-weiße Emulsion 
Geruch:  Citrusduft 
Dichte bei 20 °C : 0,992 – 1,002 g/ml 
pH-Wert:  5,5 – 6,5 
 
Hinweis: 
Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf dem Gebindeetikett sowie im Sicherheitsdaten-
blatt. 
 
Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnisse und 
Erwartungen. Sie entsprechen unserem besten Wissen und sind für die Beratung unserer 
Kunden bestimmt. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Die Informationen ersetzen im 
Einzelfall keine Vorversuche. 
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