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CARAMBA Hochleistungs Bremsen-Service-Spray 
 
 
 
Anwendungsbereich: 
CARAMBA Hochleistungs Bremsen-Service-Spray ist ein für ABS und ESP geeigneter 
Spezialschmierstoff für die Bremsenwartung zur Verhinderung von Quietschgeräu-
schen.  
 
Beschreibung und Eigenschaften: 
CARAMBA Hochleistungs Bremsen-Service-Spray ist ein nicht tropfender, nicht lei-
tender Schmierstoff mit einer extremen Schmierfähigkeit. Er ist temperaturbestän-
dig von -30°C bis +1400°C, bietet einen effektiven Korrosionsschutz und ist dauer-
haft spritz- und salzwasserresistent. CARAMBA Hochleistungs Bremsen-Service-
Spray ist metall-, säure- und silikonfrei.  
 
Anwendung: 
Bremsklotzrückseiten und Befestigungsteile sorgfältig reinigen. Dose kräftig schüt-
teln, trockene Teile gut einsprühen und danach ablüften lassen. 
Achtung: Kein Petroleum verwenden!  
 
Technische Daten: 
Aussehen:   hellgrau, fettartig 
Geruch:   schwach lösemittelartig 
Dichte bei 20 °C :  1,04 g/cm³ 
VKA-Wert DIN 51350: 2600 N 
Temperaturbereich: -30°C bis +1400°C 
 
Hinweis: 
Ein Kontakt mit der Bremsbelagreibfläche ist unbedingt zu vermeiden.  
Der Sicherheitstext auf der Aerosoldose ist zu beachten. 
 
Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnis-
se und Erwartungen. Sie entsprechen unserem besten Wissen und sind für die Be-
ratung unserer Kunden bestimmt. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Die In-
formationen ersetzen im Einzelfall keine Vorversuche. 
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