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CARAMBA Gummi-Pflege 
 
 
 
Anwendungsbereich: 
CARAMBA Gummi-Pflege dient zum Schutz und zur Pflege aller Gummidichtungen am Kraft-
fahrzeug. 
 
Beschreibung und Eigenschaften: 
CARAMBA Gummi-Pflege  

• gewährleistet dauerhaft die Funktion der Gummidichtungen. Er verhindert den 
Weichmacherverlust aus dem Gummi, der diesen negativ in seiner Elastizität beein-
flusst und damit spröde und rissig werden lässt. 

• enthält spezielle native Pflegeöle und Additive, die der Alterung von Gummi entge-
genwirken. 

• verhindert in der Winterzeit ein Festfrieren der Türen auf der Dichtung. In der Som-
merzeit wird das Ankleben der Dichtung verhindert.  

 
Anwendung: 
CARAMBA Gummi-Pflege mit dem praktischen Schwammaufträger sparsam auf die Dichtung 
auftragen.  
 
Achtung: 
CARAMBA Gummi-Pflege nicht auf Scheibenwischern, Textilien, Lenkrädern, Schalthebeln 
und Pedalen anwenden! 
 
Technische Daten: 
Dichte bei 20 °C:  0,995 g/cm³ 
 
Hinweis: 
Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf dem Gebinde sowie im aktuellen Sicherheitsdaten-
blatt!  
 
Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnisse und 
Erwartungen. Sie entsprechen unserem besten Wissen und sind für die Beratung unserer 
Kunden bestimmt. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Die Informationen ersetzen im 
Einzelfall keine Vorversuche. 
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