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CARAMBA Kühlerschutz silikathaltig Fertigmix 
 
 
 
 

Anwendungsbereich: 
CARAMBA Kühlerschutz silikathaltig Fertigmix ist ein Frost- und Korrosionsschutzmittel für 
alle wassergekühlten Verbrennungsmotoren. 
 
Beschreibung und Eigenschaften: 
CARAMBA Kühlerschutz silikathaltig Fertigmix 
• schützt den Motor sicher und lang anhaltend gegen Frost- und Korrosionsschäden.  
• bietet Gefrierschutz bis –35 ºC für alle Kühlkreisläufe. 
• verhält sich neutral gegenüber Schläuchen, Dichtungen, Metall- und Kunststoffteilen. 
• optimiert die Kühlleistung im Sommer (Ganzjahresprodukt). 
• ist mit allen vergleichbaren Kühlerfrostschutzmitteln mischbar. 
• ist nitrit-, amin- und phosphatfrei. 
 
Anwendung: 
Alte Kühlerflüssigkeit ablassen und vorschriftsmäßig entsorgen.  
CARAMBA Kühlerschutz silikathaltig Fertigmix in den Überlaufbehälter bzw. in den Kühler 
einfüllen.  
 
Hinweis: 
CARAMBA Kühlerschutz silikathaltig Fertigmix darf nur mit vergleichbaren silikathaltigen 
Kühlerfrostschutzmitteln gemischt werden. Entspricht den Freigaben von Audi, Seat, Skoda 
und VW. 
Beachten Sie auch die Vorgaben des Fahrzeugherstellers zum Wechseln und Mischen von 
silikathaltigem Kühlerfrostschutz.  
 
Technische Daten: 
Aussehen:   klare, dunkelgrün-blaue Flüssigkeit 
Geruch:  charakteristisch  
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Spezifikationen / Standards: 
CARAMBA Kühlerschutz silikathaltig Fertigmix entspricht folgenden Spezifikationen der Au-
tomobilhersteller bzw. folgenden Standards:  
 
OEM Spezifikation  Standard Spezifikation 
Audi TL-774 C = G 11  ASTM Standards ASTM 

D3306/D4656 
Behr -  ASTM Standards ASTM D4985 
BMW GS 9400  British Standards BS 6580 
Chrysler MS-7170  French Standards NFR 15-601 
Opel - GM GME L1301  FVV Standards 

(Deutschland) 
FVV Heft R443 

Porsche TL-774 C = G 11  Japanese Standards JASO M325 
Saab 6901 599  Japanese Standards JIS K2234 
Saturn -  Korean Standards KSM 2142 
Seat TL-774 C = G 11  MIL Standards (Belgi-

en) 
BT-PS-606 A 

Skoda TL-774 C = G 11  MIL Standards 
(Frankreich) 

DCSEA 615/C 

   MIL Standards (Ita-
lien) 

E/L-1415b 

   MIL Standards (Nor-
wegen) 

FS 6850-0951 

   MIL Standards 
(Schweden) 

FSD 8704 

   NATO Standards NATO S-759 
   SAE Standards SAE J1034 
   Swiss Fed. Lab Empa 
 
 
Hinweis: 
Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf dem Gebindeetikett sowie im Sicherheitsdaten-
blatt. 
Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnisse und 
Erwartungen. Sie entsprechen unserem besten Wissen und sind für die Beratung unserer 
Kunden bestimmt. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Die Informationen ersetzen im 
Einzelfall keine Vorversuche. 
 
 
07/15 

Wanheimer Str. 334 – 336 Geschäftsführer: Registergericht: Komplementär: 
47055 Duisburg Carsten-Andreas Rumpf Amtsgericht  Duisburg HRA 6779 Caramba Verwaltungs-GmbH, 
Fon:   0203 77 86 - 01 Dr. Wolfgang Müller Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 813 26 44 38 Sitz Duisburg 
Fax:   0203 77 86 - 196   Registergericht:  
   Amtsgericht Duisburg, HRB 9162 

 


